提疑事项1:关于机械停车设备每2年一次的特检部门年检事宜。问:招标文件中多处提到:设备质量保修期不低于整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起2年，维保期不低于整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起4年;机械停车设备为特种设备，特种设备安全法规定每2年需进行1次年检，年检合格后方可继续使用，按照招标文件质保期和维保期要求已超特检院的检验周期，机械停车设备的报价中包含新设备的首次设备检验费用，后续每2年1次的年检费用由使用单位承担，机械停车设备单位协助配合办理相关年检手续。请甲方确认。

答：投标报价中包含设备的首次设备年检费用，后续年检费用由采购人承担，中标人协助配合办理相关年检手续。

提疑事项2：招标文件第79页开标一览表
	序号
	投标人名称
	投标报价(人民币：元)

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


标书制作政府采购客户端中的开标一览表

开标一览表(总价)

投标人全称(CA公章):

项目名称:江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备采购及安装项目项目编号:JSZC-320400-CZSL-G2025-0001

分包号:采购包1

	核心产品品牌
	投标总报价

	
	小写：                           元

	
	


问:两处开标一览表格式不统一，请甲方明确。

答：已调整。
提疑事项3：招标文件 P34 页,“3.施工过程中所涉及的用水、用电以及总承包管理配合费等相关费用投标人自行解决并考虑在投标报价中。”

疑问:总承包管理配合费是总承包人收取的费用，属于不可竞争费用，对于这个不可竞争的第三方收取的费用金额应予以公开，烦请明示该总承包管理配合费用是多少?以利于各投标人公平报价。

答：投标人自行考虑。

提疑事项4：招标文件P31页,“评分标准二客观分5售后售后服务 2、投标人承诺维保期在“整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起4年”的基础上，每增加半年的得0.5分，本项最高得2分。招标文件P48页(4)保修阶段:1)设备质量保修期不低于整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起2年,维保期不低于整体项目验收备案完成且当地特种设备监检机构验收合格之日起4年;……疑问:保修期和维保期的定义没有明确，保修期是不是就是质保期?与支付质保金的时间节点同步?那维保期的定义是什么?与保修期的区别和联系是哪些?请明示，以确保公平报价。

答：按招标文件要求执行。
提疑事项5：关于江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备采购及安装项目招标文件我司建议如下:

为机械车库安装稳定性、合理性和美观性，钢结构规格尺寸能否按照各家设计理念，并提供计算书?

答：按招标文件要求执行。

提疑事项6：招标图纸中、D、P、C…后面跟的数字是指的车位数量?

答：是。

提疑事项7：根据我司技术人员对图纸的研究、图纸中车位数量和招标数量不同?我司安排技术人员现场勘察、能否安排对接?

答：（1）机械车位数量不少于352个，数量最终以采购人认可的优化设计数量和实际需求的安装数量为准。

现场踏勘联系电话0519-85576129  刘先生。

提疑事项8：招标文件 P34 页:施工过程中所涉及的用水、用电以及总承包管理配合费等相关费用投标人自行解决并考虑在投标报价中。

疑问:招标文件未明确总承包管理费具体金额或比例，请明确。

答：投标人自行考虑。

提疑事项9：招标文件技术参数及要求基本配置参数中详细规定了主钢结构、横移框架和车位底板部分的钢材规格尺寸，例如：

PSH-3 三层升降横移设备基本配置参数

	主结构部分
	前立柱
	H150×150×7×10mm

	
	后立柱
	H150×150×7×10mm

	
	前横梁
	H300×150×6.5×9mm

	
	后横梁
	H300×150×6.5×9mm

	
	纵梁
	H248×124×5×8mm

	横移框部分
	前横梁
	H100×100×6×8mm

	
	后横梁
	H100×100×6×8mm

	
	纵梁
	H248×124×5×8mm

	车位底板部分
	升降车台板
	2  0波纹板

	
	横移车台板
	2.0波纹板

	
	车板边梁
	3.0折弯件


疑问:1、招标文件对设备主钢结构、横移框架和车位底板部分的钢材规格尺寸进行了严格限定，每个供应商设计生产的机型钢结构部分尺寸型材很难做的完全一致，难免出现个别规格优于招标文件，个别规格不满足的情况。招标设备是特种设备，政府部门也会对设备的安全性和相关技术性能进行监管,通过政府部门特检验收的都能满足客户的使用需要。

2、招标文件钢结构框架前后立柱、纵梁部份钢构限定使用日型钢，采用日型钢会使得走线外露，用矩形钢或方管可以实现内部走线设计，使得机械车库更加美观，且矩形钢或方管比日型钢抗扭力好，受力稳定、均衡性更高。建议允许使用方管或矩形管，而不是仅局限于H型钢。

综上，我司建议招标方允许设备参数要求中关于框架、载车板的规格参数调整为参考配置,投标人可根据自己公司产品和客户现场情况进行二次优化和深化设计，但需保证满足客户使用和特检部门验收要求

答：按招标文件要求执行。
